Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Easydes Spray - 8183,3107144
8183

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1

Produktidentifikator: KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Easydes Spray - 8183,3107144
8183

Andre metoder til identifikation:

UFI: 8W83-TC1V-A204-0RKF

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades:
Passende anvendelser (Forbrugeranvendelse): Desinfiktionsmiddel

Passende anvendelser (Professionelt): Desinfiktionsmiddel
Frarddede anvendelser (Professionelt): Ikke beskrevet

Nzermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet:

KiiltoClean Oy
Tengstrominkatu 6

PL157, 20101 Turku - FINLAND
TIf.: +358 (0) 207710400
asiakaspalvelu@kiilto.com
www.Kkiilto.fi

Ngdtelefon: Giftlinjen: (+45) 82 12 12 12

2.1

2.2

2.3

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen:

Forordning nr. 1272/2008 (CLP):

Klassifikation af dette produkt er udfgrt i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: @jenirritation, Kategori 2, H319

Flam. Liqg. 2: Braendbare vaesker, Kategori 2, H225

Maerkningselementer:

Forordning nr. 1272/2008 (CLP):

Fare

&b

Faresaetninger:

Eye Irrit. 2: H319 - Fordrsager alvorlig gjenirritation.

Flam. Lig. 2: H225 - Meget brandfarlig vaeske og damp.

Sikkerhedssatninger:

P210: Holdes vk fra varme, varme overflader, gnister, 8ben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudt.

P233: Opbevar indholdet et sikkert sted.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED @INENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan ggres let. Fortsaet skylning.

P501: Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Andre farer:

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB
Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

3.1

3.2

PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stof:

Ikke relevant

Blandinger:

Kemisk beskrivelse: Alkohol
Komponenter:

I henhold til Bilag II (punkt 3) til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) indeholder produktet
fglgende:
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Easydes Spray - 8183,3107144
8183

PUNKT 3: SAMMENSATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER (Fortsaettes)

Identificering Kemisk navn/klassificering Koncentration
CAs:  64-17-5 Etanol(1) Autoklassificering
EC: 200-578-6 . o
Indeks: Ikke relevant Eve Irit. 2: H319: Flam. Lia. 2: H225 - F 50 - <70%
REACH: 01-2119457610-43- | Forordning nr. 1272/2008 | =¥€ 1Mt & ; Hlam. Lig. 2: are

XXXX
CAS:  67-63-0 Propan-2-ol(®) ATP CLPOO
EC: 200-661-7 - 0,
Indeks: Ikke relevant Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336 - F 5 <15%
REACH: 01-2119457558-25- | Forordning nr. 1272/2008 | Eye Irmit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; : - Fare

XXXX

(1) Stoffet er sundheds- og miljgskadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

For at f& flere oplysninger om stoffernes farlighed henvises til punkt 11, 12 og 16.
Andre oplysninger:

Identificering Specifik koncentrationsgraense
Etanol
CAS: 64-17-5 % (p/p) >=50: Eye Irrit. 2 - H319
EC: 200-578-6

4.1

PUNKT 4: FORSTEHIJALPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af fgrstehjalpsforanstaltninger:

Symptomerne ved en forgiftning kan vise sig efter eksponering, derfor skal der i tilfaelde af tvivl ved direkte eksponering for
kemikaliet eller fortsat utilpashed sgges omgadende laegehjaelp, og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

Ved inhalering:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indanding ,alligevel, i tilfaelde af symptomer pé& forgiftning, skal den pavirkede
person fjernes fra eksponeringsomrddet og have frisk luft. Sgg laegehjeelp hvis symptomerne fortsaetter.

Ved kontakt med huden:

I tilfzelde af kontakt anbefales det at renggre det pavirkede omrdde med vand og neutral saebe. I tilfeelde af hudaendringer (klge,
redmen, udslaet, vabler,...), skal der sgge lsegehjeelp og dette sikkerhedsdatablad medtages

Ved kontakt med gjnene:

Skyl gjnene i mindst 15 minutter med rigeligt lunkent vand, undga at den pévirkede person gnider eller lukker gjnene. I tilfeelde
af at den pdvirkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages med mindre de er klaebet fast til gjnene, ellers kan de fordrsage
yderligere skade. Under alle omstaendigheder, efter skylningen, skal der omgdende sgges laegehjeelp og produktets
sikkerhedsdatablad fremvises.

Ved indtagelse/aspiration:

I tilfaede af indtagelse, skal der omgdende sgges laegehjzelp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.
Vigtigste symptomer og virkninger, bdde akutte og forsinkede:

De akutte og forsinkede effekter er angivet i punkt 2 og 11.

Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og szerlig behandling er ngdvendig:

Ikke relevant

PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE

51

Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler:

Skumslukker (AB), Tgrt kemisk pulver (ABC) brandslukker, Kuldioxidslukker (BC)
Uegnede slukningsmidler:

Vandstrdle

Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som et resultat af forbraendingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan vaere meget giftige
og hermed udggare en stor risiko for helbredet.
Anvisninger for brandmandskab:

I henhold til brandens stgrrelse kan det veere ngdvendigt at anvende beskyttelsestgj og personligt andedraetsvaern. Der skal veere
udstyr til hdndtering af ngdstilfeelde til rddighed (ildhaemmende taepper, baerbar fgrstehjeelpskasse,...).
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Easydes Spray - 8183,3107144
8183

PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE (Fortsaettes)

Ekstra bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrgrende ulykker og andre ngdstilfaelde . Udelad enhver
antaendelseskilde. I tilfaelde af brand afkgles beholdere og tanke, hvor produkter, der kan vaere brandfarlige, eksplosive eller give
anledning til BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion), opbevares. Sgrg for, at brandslukningsmidler ikke Igber ud i
vandmiljget.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer:
For ikke-indsatspersonel:

Afskaerm altid udslip nér dette ikke udggr en ekstra fare for personerne som udfgrer denne funktion. Evakuer omrddet og hold
personer uden beskyttelsesudstyr vaek. I tilfaelde af mulig kontakt med det spildte produkt er det obligatorisk at anvende
personligt beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Undgad dannelse af breendbare dampe/Iuft, hvad enten det foretages via ventilation
eller med et inertiserende middel. Udelad enhver antaendelseskilde. Fjern de elektrostatiske ladninger via forbindelse mellem alle
ledende overflader, pd hvilke der kan dannes statisk elektricitet, og sgrg samtidig for at de er forbundet til jord.

For indsatspersonel:

Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Se punkt 8.
6.2 Miljebeskyttelsesforanstaltninger:

Produktet er ikke klassificeret som miljgskadeligt. Hold vaek fra aflgb, vandlgb og grundvand.
6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:

Anbefales det at:

Undgad indtreengen af produktet i aflgb, kloakker eller vandlgb. Absorber spildet med sand eller et inaktivt absorberingsmiddel, og
flyt det til et sikkert sted. M3 ikke absorberes i savsmuld eller andre braendbare absorberingsmidler. Opsaml produktet i egnede
beholdere, og handter det i henhold til gaeldende lovgivning.
Spild i vand eller hav:
Smét spild:
Inddaem spild med barrierer eller lignende udstyr. Brug egnede absorberingsmidler til opsamling, og behandl affaldet i
overensstemmelse med gaeldende regler.
Stort spild:
Hvis det er muligt, inddeemmes spild i 8bent vand med barrierer eller lignende udstyr. Hvis det ikke er muligt, skal du forsgge at
kontrollere spredningen og opsamle produktet med passende mekaniske midler. Radfgr dig altid med eksperter, for du bruger
dispergeringsmidler, og sgrg for at have de ngdvendige godkendelser, hvis de skal bruges. Behand| affaldet i henhold til
geeldende regler

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker hdndtering:

A.- Grundlzeggende forholdsregler

Overhold den gaeldende lovgivning vedrgrende forebyggelse af arbejdsrisici. Hold beholderne hermetisk lukkede. Kontroller
spild og reststoffer, s& de fjernes med sikre metoder (punkt 6). Undga frit udslip fra beholderen. Hold orden og rengar hvor
der ha&ndteres farlige produkter.

B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

Handter pd steder med god ventilation, helst med begraenset udsugning. Kontroller alle antzendelseskilder grundigt
(mobiltelefoner, gnister,...) og ventiler under renggringsarbejde. Undga tilstedeveerelse af farlige atmosfaerer inden i
beholderne, og anvend for sd vidt muligt inertiserende systemer. Handter ved langsomme hastigheder for at undgé dannelse
af elektrostatiske ladninger. Ved sandsynlighed for tilstedeveerelse af elektrostatiske ladninger: sikre en perfekt
potentialudligning, anvend altid jordforbindelser, ikke anvende arbejdstgj lavet af akrylfibre men helst anvende arbejdstgj
lavet af bomuld og ledende skotgj. Undgé staenk og pulveriseringer. Se punkt 10 for forhold og stoffer som bgr undgas.

C.- Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

For at nedszette risikoen i forbindelse med lgft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fgdderne
adskilt indtil der opnas en stabil stilling, holde genstanden s& taet som muligt ind til kroppen, lgfte vaegten gradvist og uden
rysten, ikke dreje overkroppen mens der lgftes (det anbefales at dreje fadderne). Ikke spise eller drikke under hdndteringen,
og vaske hander med passende renggringsmidler efter h&ndtering.

D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljgrisici
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Easydes Spray - 8183,3107144

8183

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING (Fortszettes)

7.2

Det anbefales at opbevare absorberende materiale naer ved produktet (se punkt 6.3)

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

A.- Seerlige krav til opbevaring

Minimumstemperatur:
Maksimumstemperatur:

50C
250C

B.- Grundlaeggende forhold for opbevaring.

Undgd varmekilder, strdling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se punkt 10.5

Szerlige anvendelser:

Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke ngdvendigt at udfgre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette

produkt.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER

8.1

Kontrolparametre:

Stoffer hvis graenseveaerdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljget:

BEK nr. 202 af 21. februar 2023:

Identificering Graenseniveauer for miljg
Etanol OEL (8h) 1000 ppm 1900 mg/m3
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 OEL (15 min) 2000 ppm 3800 mg/m3
Propan-2-ol OEL (8h) 200 ppm 490 mg/m3
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 OEL (15 min) 400 ppm 980 mg/m3
DNEL (Arbejdstagere):
Kort eksponering Lange eksponering

Identificering Systemisk Lokale Systemisk Lokale
Etanol Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 64-17-5 Hud Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
EC: 200-578-6 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 380 mg/m3 Ikke relevant
Propan-2-ol Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 67-63-0 Hud Ikke relevant Ikke relevant 888 mg/kg Ikke relevant
EC: 200-661-7 Inhalering 1000 mg/m3 Ikke relevant 500 mg/m3 Ikke relevant
DNEL (Befolkning):

Kort eksponering Lange eksponering

Identificering Systemisk Lokale Systemisk Lokale
Etanol Oral Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
CAS: 64-17-5 Hud Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
EC: 200-578-6 Inhalering Ikke relevant Ikke relevant 114 mg/m3 Ikke relevant
Propan-2-ol Oral 51 mg/kg Ikke relevant 26 mg/kg Ikke relevant
CAS: 67-63-0 Hud Ikke relevant Ikke relevant 319 mg/kg Ikke relevant
EC: 200-661-7 Inhalering 178 mg/m3 Ikke relevant 114 mg/m3 Ikke relevant
PNEC:

Identificering
Etanol STP 580 mg/L Ferskvand 0,96 mg/L
CAS: 64-17-5 Jord 0,63 mg/kg Havvand 0,79 mg/L
EC: 200-578-6 Intermitterende (2,75 mg/L Sediment (Ferskvand) 3,6 mg/kg

Oral 0,38 g/kg Sediment (Havvand) 2,9 mg/kg
Propan-2-ol STP 2251 mg/L Ferskvand 140,9 mg/L
CAS: 67-63-0 Jord 28 mg/kg Havvand 140,9 mg/L
EC: 200-661-7 Intermitterende [140,9 mg/L Sediment (Ferskvand) 552 mg/kg
Oral 0,16 g/kg Sediment (Havvand) 552 mg/kg

Eksponeringskontrol:

Print: 10-12-2025
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Easydes Spray - 8183,3107144
8183

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VARNEMIDLER (Fortsaettes)

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Som en forebyggende foranstaltning anbefales brug af grundlaeggende individuelt beskyttelsesudstyr, med det tilsvarende "CE
-maerke". For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, renggring, vedligeholdelse,
beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til
det rene produkt. Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug,
anvendelsesmetode, osv. For at afggre forpligtelsen til at installere ngdbrusere og/eller gjenbad pé lagrene, skal man tage
hgjde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som geelder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1
og 7.2.

B.- Andedraetsvaern.

Hvis arbejdsforholdene og/eller de gaeldende sikkerhedsforanstaltninger ikke ggr det muligt at holde den luftbdrne
koncentration af produktet under eksponeringsgraenserne (hvis nogen) eller p& acceptable niveauer (hvis der ikke findes
eksponeringsgraenser), skal der anvendes egnet respiratorisk beskyttelsesudstyr valgt af en kvalificeret fagmand.

C.- Specifik hdndbeskyttelse.

Piktogram PV Maerkning CEN-regler Observationer
Hangseléi;gla:;zmlsk c € EN ISO 21420:2020 Udskift handskerne ved det mindste tegn pa skade.
Obligatorisk CAT Il
beskyttelse af
haenderne

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes pd forhdnd og skal
derfor efterprgves forud for pafgrslen.

D.- @jen- og ansigtbeskyttelse

Piktogram PV Meerkning CEN-regler Observationer
C € EN IS0 16321-1:2022+ Renggr dagligt og desinficer med jeevne mellemrum
Beskyttelsesbriller til staeenk A1:2025 9 glgt og J

i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger.
Obligatorisk CAT Il EN ISO 4007:2018 Jledning

beskyttelse af
ansigtet

E.- Kropsbeskyttelse

Ikke relevant
F.- Yderligere ngdforanstaltninger

Det anbefales at implementere ekstra ngdudstyr pd arbejdspladser, der er szerligt udsatte for produktet, eller i situationer,
hvor risikovurderinger fremhaever behovet for sddant udstyr.

Ngdlgsning Standarder Ngdlgsning Standarder
ﬁ ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Ngdbruser @Djenvask

Beskyttelseshandsker opfylder EN374: butylgummi,nitrilgummi
Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet:

I henhold til den feelles lovgivning til beskyttelse af miljget, anbefales det at undgd udslip af produktet og bortskaffelse af
beholderen i miljget. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk udseende:

Fysisk tilstand ved 20 °C: Vaeske
Udseende: Gennemsigtig
Farve: Farvelgs

Lugt: Alkoholisk
Lugttaerskel: Ikke relevant *

*Tkke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakterisktiske oplysninger om dets farlighed.
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Easydes Spray - 8183,3107144
8183

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortszettes)

Flygtighed:

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 84 °C
Damptryk ved 20 °C: 4279 Pa
Damptryk ved 50 °C: 20836,68 Pa (20,84 kPa)
Fordampningshastighed ved 20 °C: Ikke relevant *
Beskrivelse af produktet:

Teethed ved 20 °C: 870 kg/m3
Relativ teethed ved 20 °C: Ikke relevant *
Dynamisk viskositet ved 20 °C: Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 20 °C: Ikke relevant *
Kinematisk viskositet ved 40 °C: Ikke relevant *
Koncentration: Ikke relevant *
pH: 7

Teethed af damp ved 20 °C: Ikke relevant *
oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C: Ikke relevant *
Oplgselighed i vand ved 20 °C: Ikke relevant *
Oplgselighedsegenskab: Meget oplgselig i vand
Nedbrydningstemperatur: Ikke relevant *
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke relevant *
Braendbarhed:

Flammepunkt: 210C
Antaendelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant *
Selvantaendelsestemperatur: 399 oC

Nedre graense for braendbarhed: Ikke relevant *
@vre graense for braendbarhed: Ikke relevant *

Partikelegenskaber:

Median af sekvivalentdiameter: Ikke relevant *
9.2 Andre oplysninger:

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser:

Eksplosive egenskaber: Ikke relevant *
Oxiderende egenskaber: Ikke relevant *
Metalaetsende: Ikke relevant *
Forbraendingsvarme: Ikke relevant *
Aerosoler-procentdel (i masse) af brandfarlige Ikke relevant *
komponenter:

Andre sikkerhedskarakteristika:

Overfladespaending ved 20 °C: Ikke relevant *
Brydningsindeks: Ikke relevant *

*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakterisktiske oplysninger om dets farlighed.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7
Sikkerhedsdatablad.

10.2 Kemisk stabilitet:
Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, handtering og brug.
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Sikkerhedsdatablad
i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

KiiltoClean Oy - Kiilto Pro Easydes Spray - 8183,3107144
8183

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET (Fortszettes)

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.
10.4 Forhold, der skal undgés:

Geeldende lovgivning for handtering og lagring ved stuetemperatur:

Sted og gnidning Kontakt med luften Opvarmning Sollys Fugtighed
Ikke anvendelig Ikke anvendelig Risiko for haevelse Undga direkte incidens Ikke anvendelig

Varme, gnister, flammer.
10.5 Materialer, der skal undgés:

Syrer Vand Brandnaerende materialer Braendbare materialer Andet

Undgé alkaliske midler og
steerke baser

Undga staerke syrer Ikke anvendelig Undga direkte incidens Ikke anvendelig

Alkohol utdlelig overflader.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at for at laere nedbrydningsprodukterne at kende. Afhaengigt af forholdene for nedbrydning, kan
der som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensaetninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO2), kuloxid og andre
organiske sammensaetninger.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Der findes ingen forsggsdata om blandingen vedrgrende de toksikologiske egenskaber
Farlige sundhedsmaessige konsekvenser:

I tilfelde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer stgrre end dem bestemt af de professionelle
graenser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmaessige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt og der
praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se punkt 3.

- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt
og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

B- Inhalering (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt og der
praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved inddnding. For flere oplysninger se punkt 3.

- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt
og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

C- Kontakt med hud og gjne (akut virkning):

- Kontakt med huden: Kriterierne for klassificering kan pd grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt og
der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved kontakt med huden. For flere oplysninger se punkt 3.
- Kontakt med gjnene: Fordrsager alvorlig gjenirritation.

D- Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet:

- Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt og der
praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med de beskrevne effekter. For flere oplysninger se punkt 3.

- Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan p& grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt
og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

- Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt
og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

E- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

- Pavirkning af &ndetraetsorganer: Kriterierne for klassificering kan pd grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se
punkt 3.
- Pavirkning af huden: Kriterierne for klassificering kan pd grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt og
der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

F- Enkel STOT-eksponering:
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PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsaettes)

11.2

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt, alligevel findes der stoffer

som er klassificerede som farlige ved indanding. For flere oplysninger se punkt 3.

G- Gentagne STOT-eksponeringer:

- Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt og der praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Hud: Kriterierne for klassificering kan pd grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt og der

praesenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

H- Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt og der praesenteres ikke

stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

Andre oplysninger:

Ikke relevant

Specifik toksikologisk information for stofferne:

Identificering Akut giftighed Form
Etanol LD50 oral 6200 mg/kg Rotte
CAS: 64-17-5 LD50 hud 20000 mg/kg Kanin
EC: 200-578-6 LC50 ind&nding af dampe 124,7 mg/L (4 h) Rotte
Propan-2-ol LD50 oral >5840 mg/kg Rotte
CAS: 67-63-0 LD50 hud >13900 mg/kg Kanin
EC: 200-661-7 LC50 indanding af dampe >25 mg/L (6 h) Rotte

Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger
Ikke relevant

PUNKT 12: MILJ@OPLYSNINGER

Der findes ingen tilgeengelige forsggsdata for blandingen med hensyn til de gkotoksikologiske egenskaber.

Kriterierne for klassificering kan pd grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt og der praesenteres ikke stoffer
klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

12.1 Toksicitet:
Akut giftighed:
Identificering Koncentration Art Form

Etanol LC50 11000 mg/L (96 h) Alburnus alburnus Fisk
CAS: 64-17-5 EC50 9268 mg/L (48 h) Daphnia magna Skaldyr
EC: 200-578-6 EC50 1450 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Alger
Propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Fisk
CAS: 67-63-0 EC50 10000 mg/L (24 h) Daphnia magna Skaldyr
EC: 200-661-7 EC50 Ikke relevant

Langtidstoksicitet:

Identificering Koncentration Art Form
Etanol NOEC  |250 mg/L Danio rerio Fisk
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 NOEC 2 mg/L Ceriodaphnia dubia Skaldyr
12.2 Persistens og nedbrydelighed:
Stofspecifikke oplysninger:
Identificering Nedbrydelighed Bionedbrydelighed

Etanol BOD5 Ikke relevant Koncentration 100 mg/L

CAS: 64-17-5 COD Ikke relevant Periode 14 dage

EC: 200-578-6 BOD5/COD Ikke relevant % Bionedbrydelig 89 %
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PUNKT 12: MILJ@OPLYSNINGER (Fortseettes)

12.3

124

12,5

12.6

12.7

Identificering Nedbrydelighed Bionedbrydelighed
Propan-2-ol BOD5 1,199 02/g Koncentration 100 mg/L
CAS: 67-63-0 COD 2,23 g 02/g Periode 14 dage
EC: 200-661-7 BOD5/COD 0,53 % Bionedbrydelig 86 %
Bioakkumuleringspotentiale:
Stofspecifikke oplysninger:
Identificering Potentiale for bioakkumulering

Etanol BCF 3

CAS: 64-17-5 Log POW -0,31

EC: 200-578-6 Potentiale Lav

Propan-2-ol BCF 3

CAS: 67-63-0 Log POW 0,05

EC: 200-661-7 Potentiale Lav

Mobilitet i jord:

Identificering Absorption/desorption Flygtighed

Etanol Koc 1 Henry 4,61E-1 Parm3/mol
CAS: 64-17-5 Konklusion Meget hgj Tor jord Ja

EC: 200-578-6 Overfladespaending|2,339E-2 N/m (25 °C) |Fugtig jord Ja
Propan-2-ol Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa-m3/mol
CAS: 67-63-0 Konklusion Meget hgj Teor jord Ja

EC: 200-661-7 Overfladespaending|2,24E-2 N/m (25 °C) Fugtig jord Ja

Meget oplgselig i vand

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB
Hormonforstyrrende egenskaber:
Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

Andre negative virkninger:
Ikke beskrevet

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

. Type affaldsprodukt (Forordning (EU)
Kode Beskrivelse nr. 1357/2014)
20 01 29*  |Affald indeholdende farlige sulfider Farlig

Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):
HP3 Brandfarlig, HP4 Irriterende — hudirritation og gjenskader
Affaldshandtering (bortskaffelse og vurdering):

Konsultér den ansvarlige for affaldshdndtering med henblik p& vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og

Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og séfremt beholderen har veeret i direkte
kontakt med produktet, skal den handteres ligesom produktet. I modsat fald skal den handteres som ufarligt affald. Det frarddes
at afskaffe produktet i aflgbet. Se indskrift 6.2.
Lovgivningsmaessige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de felles eller
statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.
EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.

Dansk lovgivning: Bekendtggrelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtggrelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald,
Bekendtggrelse nr 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtggrelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtggrelse om aendring af
bekendtggrelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtggrelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald."

** fEndringer i forhold til den tidligere version

Print: 10-12-2025

Udstedelsesdato: 09-10-2017
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PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER **
Landtransport af farligt gods:
Underlagt ADR 2025 og RID 2025:
14.1 UN-nummer eller ID- UN1170
nummer:
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
14.3 Transportfareklasse(r): 3
Etiketter: 3
14.4 Emballagegruppe: II
14.5 Miljefarer: Nej
14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Saerlige bestemmelser: 144, 601
Restriktionskode i tunneller: D/E
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9
Begraensede maengder: 1L
14.7 Bulktransport til sgs i Ikke relevant
henhold til IMO-
instrumenter:
Setransport af farligt gods:
Underlagt IMDG 42-24:
14.1 UN-nummer eller ID- UN1170
nummer:
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
14.3 Transportfareklasse(r): 3
Etiketter: 3
14.4 Emballagegruppe: II
14.5 Marine pollutant: Nej
14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Saerlige bestemmelser: 144
EmS kode: F-E, S-D
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9
Begreensede maengder: 1L
Segregationsgruppe: Ikke relevant
14.7 Bulktransport til sgs i Ikke relevant
henhold til IMO-
instrumenter:
Lufttransport af farligt gods:
Underlagt IATA/ICAO 2025:
14.1 UN-nummer eller ID- UN1170
nummer:
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
14.3 Transportfareklasse(r): 3
Etiketter: 3
14.4 Emballagegruppe: II
14.5 Miljefarer: Nej

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9

14.7 Bulktransport til sgs i Ikke relevant
henhold til IMO-
instrumenter:

** fEndringer i forhold til den tidligere version

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Saerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg:

- Sammensaetning af de aktive ingredienser (Forordning (EU) nr. 528/2012): Etanol (63,088%); Propan-2-ol (6,352%)

— FORTSATTES PA NASTE SIDE —
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PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING (Fortszettes)

15.2

- Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rédets forordning (EU) nr. 528/2012: Etanol (64-17-5) - PT: (1, 2, 4, 6) ; Propan-2-ol
(67-63-0)- PT: (1, 2, 4)

- Europa-Parlamentets og Rédets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Tkke relevant

- Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljggifte: Ikke relevant

- Forordning (EU) 2024/590, vedrgrende stoffer som skader ozonlaget: Ikke relevant

- Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udigbsdato: Ikke relevant

- Stoffer som er kanditater til godkendelse i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke relevant

Seveso III:
Deling Beskrivelse Laveste krav Hgjeste krav
P5c BRANDFARLIGE VASKER 5000,000 50000,000

Restriktioner for markedsfgring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH,
etc.):

M3 ikke anvendes i: —dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og
askebaegre —spgg og skeemt-artikler —spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sddanne formal, ogsé selv om
de ogsé tjener dekorative formal.

Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljget:

Det anbefales at anvende oplysningerne pé dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering
(kemisk APV) med henblik pd at fastsld de ngdvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med handtering, brug,
opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL):

Ikke relevant
Anden lovgivning:

Lov om kemikalier, jf. lovbekendtggrelse nr. 115 af 26. januar 2017, som aendret ved lov nr. 806 af 9. juni 2020 og ved lov nr.
2214 af 29. december 2020.

Bekendtggrelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begraensning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til
specielt angivne formal.

Bekendtggrelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegraensning).
Bekendtggrelse nr 1493 af 12/12/2013 om aendring af bekendtggrelse nr. 1075 af 24. november 2011om klassificering,
emballering, maerkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervagning, sidst aendret ved lov nr 782 af 04/05/2021.
Bekendtggrelse nr. 839 af 10/06/2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.
Bekendtggrelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktgrer.

Bekendtggrelse nr 1426 af 28/06/2021 om graenseveerdier for stoffer og materialer.

Europa-Parlamentets og R&dets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgaengeligggrelse p& markedet og anvendelse
af biocidholdige produkter

Andre oplysninger:

Registreringsnummer:4233056
Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Leverandgren har ikke udfgrt en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Gaeldende lovgivning for sikkerhedsdatablade:

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), aendret ved
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878.

Modificeringer knyttet til det forudgdende sikkerhedskort, som vedrgrer mdder hvorpd man handterer risici.:
TRANSPORTOPLYSNINGER (PUNKT 14):
- Emballagegruppe
Tekst fra de lovmaessige bestemmelser naevnt i punkt 2:
H225: Meget brandfarlig vaeske og damp.
H319: Forérsager alvorlig gjenirritation.
Tekst fra de lovmaessige bestemmelser naevnt i punkt 3:
De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der
fremgdr af punkt 3
Forordning nr. 1272/2008 (CLP):
Eye Irrit. 2: H319 - Fordrsager alvorlig gjenirritation.
Flam. Lig. 2: H225 - Meget brandfarlig vaeske og damp.
STOT SE 3: H336 - Kan fordrsage slgvhed eller svimmelhed.
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PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (Fortseettes)

Radgivning i relation til uddannelse:

Grundlaeggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal h&ndtere dette produkt med henblik pd at
lette forstdelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. maerkning af produktet.
Vigtigste bibliografiske kilder:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Forkortelser og akronymer:

ADR: Europaeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
IMDG: Den internationale kode for sgtransport af farligt gods

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

COD: Kemisk iltforbrug (KI)

BODS5: Femdggns biokemisk iltforbrug

BCF: Biokoncentrationsfaktor

DL50: Dgdelig middeldosis

LC50: Middel letal koncentration

EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration

Log POW: logaritme octanol/vandfordelingskoefficient

Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof

UFI: unik formelidentifikator

IARC: Internationale Kraeftforskningscenter

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pd kilder, teknisk viden samt gaeldende europaeisk og national lovgivning — dog uden garanti for deres ngjagtighed. Oplysningerne kan ikke
betragtes som en garanti for produktets egenskaber, men giver nogle holdepunkter for sikker omgang med dette produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse.
Arbejdsmetoden og betingelserne for brugere af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er i sidste ende altid brugerens ansvar at tage de ngdvendige forholdsregler for at
overholde lovgivningens bestemmelser med hensyn til hdndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser alene til dette produkt, og
oplysningerne kan ikke uden videre overfgres pd andre produkter.
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