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1 Sikkerhedsanvisninger

(0]

Dette dokument indeholder sikkerhedsoplysninger-
ne, der er relevante for apparatet sammen med en
lynguide. Lees denne betjeningsvejledning grundigt
igennem, fgr apparatet tages i brug farste gang.
Gem betjeningsvejledningen til senere brug.

Yderligere support

Yderligere oplysninger om apparatet kan findes pa
vores hjemmeside www.Nilfisk.com.

Kontakt din lokale Nilfisk serviceafdeling, hvis du har
yderligere spargsmal.

Se bagsiden af dette dokument.

1.1 Symboler anvendt i vejledningen
FARE

Fare, der direkte medfarer alvorlig eller irre-
A versibel personskade eller dgdsfald.

ADVARSEL

Fare, der kan medfgre alvorlig personskade
A eller dgdsfald

FORSIGTIG

Fare, der kan medfgre mindre personskader
eller materielskader.

1.2 Brugsvejledning

Stgvsugeren ma:

* kun benyttes af personer, der er instrueret i kor-
rekt brug af den og udtrykkeligt har faet palagt
betjeningen af den

* ma kun betjenes under opsyn

* Apparatet er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inkl. bgrn) med begreensede fysiske,
sansemotoriske eller mentale evner eller mang-
lende erfaring og viden.

* Barn skal overvages for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.

* Undlad at benytte arbejdsmetoder, der ikke er
sikre.

*  Apparatet ma ikke bruges uden filter monteret.

« Sluk for enheden, og tag stikket ud af kontakten
i falgende situationer:

* Inden renggring og service

* Inden udskiftning af komponenter

* Inden omstilling af enheden

* Hvis der udvikles skum, eller der viser sig
veeske

Foruden brugervejledningen og de i brugerlandet

geeldende retsforpligtende bestemmelser til forebyg-

gelse af uheld skal ogsa de anerkendte fagtekniske
regler vedrgrende sikkerhedsmaessigt og faglig kor-
rekt arbejde overholdes.

Fer arbejdet pabegyndes, skal operatgren informe-
res og instrueres i fglgende
*  brug af maskinen

» risici i forbindelse med det opsamlede materiale
» sikker bortskaffelse af det opsamlede materiale

1.3 Formal og korrekt anvendelse

Den mobile stavsuger er designet, udviklet og om-
fattende testet til at fungere sikkert og effektivt ved
korrekt anvendelse og vedligeholdelse i overens-
stemmelse med vejledningen.

Denne enhed er beregnet til erhvervsmaessig brug
som f.eks. hoteller, skoler, hospitaler, butikker, kon-
torer og udlejningsfirmaer.

Maskinen er ogsa egnet til industriel anvendelse,
f.eks. pa fabrikker, byggepladser og i vaerksteder.
Ulykker som fglge af forkert brug kan kun forhindres
af brugeren.

LAES OG FILG ALLE SIKKERHEDSANVISNIN-
GER.

Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug.
Producenten patager sig ikke noget ansvar for ska-
der som fglge af en ukorrekt brug. Risikoen for ukor-
rekt brug pahviler udelukkende brugeren. Korrekt
brug omfatter korrekt betjening, vedligeholdelse og
reparation som angivet af producenten.

Luftstrammen i Safety Vacuum-systemer skal styres
preecist for at sikre en minimum rate pa VvV__ =20
m/s i stavsugerslangen.

For maskiner af stoevklasse H (typebetegnelse -0H,
-2H) geelder fglgende:

Apparatet er beregnet til opsamling af tert, ik-
ke-braendbart stev, ikke-breendbare vaesker, farligt
stav med OEL-veerdi", kreeftfremkaldende stav samt
bakterieholdigt stav.

Maskiner af stgvklasse H (med typebetegnelse -0H,
-2H) er ogsa godkendt til asbestopsamling ifglge
TRGS 519. Geelder ikke for australske maskiner.

Stavklasse H (IEC 60335-2-69).
Stavtyper i denne klasse er: stgv
med OEL-veerdi", alle typer kraeft-
fremkaldeden stgv samt stgv blandet med patoge-
ner. Stovsugere til stovklasse H er testet i helhed og
har en maksimal gennemtraengelighed pa 0,005%.
Bortskaffelse skal ske stgvfrit.

Sikkerhedsmaerkat pa maskinen angiver:

Apparatet indeholder sundhedsskadeligt stgv.
Temning og vedligeholdelse, herunder udtagning

af stgvbeholder, ma kun udfgres af autoriseret per-
sonale med korrekte personlige vaernemidler. Ma
kun anvendes med komplet filtersystem monteret og
kontrolleret.

Ved brug af stgvsuger skal der sikres tilstraekkelig
luftudskiftning rate L, hvor udstgdningsluften retur-
neres til rummet. Fgr brug skal det sikres, at de nati-
onale regler overholdes.

YOEL=greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering ,

Oversaettelse af den originale instruktionsbog

)Ekstra tilbehegr / Udstyr afhaenger af model. 77



For maskiner af stevklasse M (med typebetegnelse
-2M) geelder fglgende:

Apparatet er beregnet til opsamling af tert, ik-
ke-breendbart stav, ikke-braendbare vaesker,
savsmuld og farligt stav med OEL-vaerdi” > 0,1 mg/
m3

r & 4 Stovklasse M (IEC 60335-2-69).
ﬁ[ﬂ Stavtyper i denne klasse er: stov
“ med OEL-veerdi" > 0,1 mg/m?
samt savsmuld. Maskinen er testet i sin helhed til
denne stgvklasse. Maksimal gennemtraengelighed
er 0,1%, og bortskaffelse skal ske stgvfrit.

Ved brug af stgvsuger skal der sikres tilstraekkelig
luftudskiftning rate M, hvor udstgdningsluften re-
turneres til rummet. Fgr brug skal det sikres, at de
nationale regler overholdes.

1.4 Tilslutning til el

Det anbefales, at maskinen tilsluttes via HFI-re-
le.

Sorg for at ordne de elektriske dele (stikkon-
tankter, stik og koblinger) og laegge forlaenger-
ledningen, sa beskyttelsesklassen kan oprethol-
des.

Forbindelsesklemmer og koblinger til netlednin-
ger og forleengerledninger skal vaere vandteette.

1.5 Forleengerledning

1. Brug som forleengerledning kun den version,
der er angivet af producenten eller en af bedre
kvalitet.

2. Kontroller ved brug af forlaengerledning mini-
mumstvaersnit pa ledningen:

Ledningslaengde Tvaersnit
<16 A <25A
optil 20 m 1,5 mm? 2,5 mm?
20 til 50 m 2,5 mm? 4,0 mm?
1.6 Garanti

Med hensyn til garanti gaelder vores generelle salgs-

og leveringsbetingelser.

Uautoriserede eendringer af apparatet, brug af for-
kerte barster tilbehar eller ikke-forskriftsmaessig
brug af apparatet til andre end de tilsigtede formal
fritager producenten for ethvert ansvar for eventuel-
le folgeskader.

1.7 Vigtige advarsler

ADVARSEL

A » For at nedseette faren
for brand, elektrisk stgd
eller personskade laeses
og falges alle sikker-
hedsanvisninger og for-

sigtighedsregler inden
brug af apparetet. Ma-
skinen er konstrueret, sa
den er sikker ved korrekt
anvendelse til de anviste
rengaringsfunktioner.
Hvis der opstar skader
pa elektriske eller meka-
niske dele, skal maski-
nen og/eller tilbeharet
repareres af et ser-
vicecenter eller produ-
centen inden brug for at
undga yderligere skader
pa maskinen eller fysi-
ske skader for brugeren.
Ga ikke fra apparatet,
mens det er tilsluttet
stikkontakten. Tag stik-
ket ud af stikkontakten,
nar den ikke er i brug og
inden vedligeholdelse.
Udendgrs brug af ma-
skinen bar begraenses til
lejlighedsvis brug.
Apparatet ma ikke an-
vendes med beskadiget
ledning eller stikprop.
Tag stikket ud af kontak-
ten ved at rykke i stik-
ket og ikke i ledningen.
Sarg for ikke at bergre
stikket eller apparatet
med vade haender. Af-
bryd alle funktioner, far
stikket treekkes ud af
kontakten.

Ledningen ma ikke bru-
ges som handtag eller
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til at traekke eller baere
apparatet, afklemmes i
dgre eller treekkes om-
kring skarpe kanter eller
hjgrner. Maskinen ma
ikke kares hen over led-
ningen. Hold ledningen
pa afstand af varme
overflader.

Hold har, Igstsidden-

de tgj, fingre og andre
kropsdele pa sikker af-
stand af abninger og be-
vaegelige dele. Lad veere
med at stikke genstande
ind i abninger eller at
bruge apparatet med
blokerede abninger. Hold
abninger fri for stav, fnug,
har og andet, der kan re-
ducere luftstrammen.

Ma ikke anvendes uden-
dars ved lave tempera-
turer.

Ma ikke anvendes til op-
sugning af brandfarlige
eller breendbare vaesker
som f.eks. benzin eller
pa omrader, hvor sadan-
ne vaesker forefindes.
Undga at stgvsuge ry-
gende eller breendende
materialer som f.eks.
cigaretter, teendstikker
eller varm aske.

Hvis maskinen ikke fun-
gerer, som den skal, el-
ler er blevet tabt, beska-
diget, efterladt udendars
eller nedsaenket i vand,
skal den afleveres pa et
servicecenter eller retur-
neres til forhandleren.
Hvis der lgber skum eller
vaeske ud af apparatet,
skal det straks slukkes.
Maskinen ma ikke an-
vendes som vandpum-
pe. Maskinen er be-
regnet til stavsugning

af blandinger af luft og
vand.

Tilslut apparatet til en
stikkontakt, der er jordet
korrekt. Stikkontakten og
forleengerledningen skal
have en aktiv beskytten-
de leder.

Sarg for god ventilation
pa arbejdsstedet.

Brug ikke apparatet som
stige eller trappestige.
Maskinen kan veelte og
blive beskadiget. Fare
for tilskadekomst.

Brug kun stikket pa ap-
paratet til det i betje-
ningsvejledningen be-
skrevne formal.

Veer saerlig forsigtig ved 2  Risici

StQVSUgning pé tl’apper_ 2.1 Elektriske komponenter

Undlad at bruge appara- FARE

tet uden filter. /\ Maskinens gverste del
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indeholder streamfagrende
dele.

Bergring af streamfarende
komponenter medfgrer al-
vorlig tilskadekomst eller
dgdsfald.

Maskinens gverste del ma
ikke udseettes for vand-
steenk.

FARE

A Elektrisk stgd pa grund af
fejlbehaeftet stramledning.
Beraring af en fejlbehaeftet
stremledning kan medfare
alvorlig tilskadekomst og
endda dgdelig personska-
de.

« Undlad at beskadige
stramledningen (ved
f.eks. at kagre over den,
treekke i den eller mase
den).

» Kontrollér med jeevne
mellemrum, at strgmled-
ningen ikke er beskadi-
get eller slidt.

* Hovis stremledningen er
beskadiget, skal den ud-
skiftes af en autoriseret
Nilfisk forhandler eller
lignende kvalificerede
personer for at undga
fare.

« Strgmledningen ma un-
der ingen omstaendig-
heder vikles rundt om
operatgrens fingre eller
nogen kropsdel.

2.2 Farligt stev

ADVARSEL

A Farlige materialer.
Stgvsugning af farlige ma-
terialer kan fgre til alvorlige
eller dadelige ulykker.
Folgende materialer ma
ikke opsamles med maski-
nen:

« varme materialer (breen-
dende cigaretter, varm
aske, osv.)

» brandfarlige, eksplosi-
ve, aggressive vaesker
(f.eks. benzin, oplgs-
ningsmidler, syrer, alkali-
er osv.)

» brandfarligt, eksplosivt
stav (f.eks. magnesi-
um- eller aluminiumstgayv,
0SV.)

ADVARSEL

/\ Ved anvendelse af maskinen
2 til nedtagning af asbest geel-
4 der tysk lovgivning TRGS

“@ 519. Opsamling af asbest-

holdige materialer:

* Maskiner af stgvklasse H
(med typebetegnelse -0H,
-2H) kan anvendes til op-
samling af asbest.

* Anvend en stgvsugerslange
med en maksimal diameter
pa 36 mm.

Anvend plastpose med forseg-

ling for at sikre stavfri transport

af maskinen og forurenede
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dele (slange, r@r, mundstykker
osVv.) Nar asbestfjernelse er
foretaget i et aflukket omrade
ifolge TRGS 519, ma maski-
nen ikke laengere anvendes |
sakaldte “hvide” omrader. Und-
tagelse kun, hvis maskinen
gennemgar en komplet ren-
garing hos en specialist ifalge
TRGS 519 nr. 2,7 (f.eks. ikke
kun udvendigt men ogsa luft-
kaling, tilslutning af elektrisk
tilbehgar, tilbehgrsdele osv.).
Skriftlig rapport skal udarbej-
des og underskrives af specia-
listen.

Ved opsamling af asbestholdi-
ge materialer ma udstgdnings-
luften ikke returneres til lokalet.
Anvend udstgdningskobling

og en slange med en maksi-
mal lzengde pa 4 m og nominel
diameter pa minimum 50 mm.

2.3 Reservedele og tilbehor
FORSIGTIG

Reservedele og tilbehgr.
Anvendelse af uoriginale reservedele, berster
og tilbehgr kan nedseette sikkerheden og ma-
skinens funktion.
Anvend kun originale reservedele og Nilfisk tilbehear.
Reservedele, der kan have indflydelse pa operatg-
rens sundhed og sikkerhed eller maskinens funktion
fremgar herunder:

Beskrivelse Art.nr.

Flat filter PTFE, 1 stk ’m 107413540
’ ' &L

Filter, stavklasse H, 1 stk ﬁ 107413555
' st fHY

Fleecefilterpose, 5 stk. 107419593

Engangspose, 5 stk. 107417821

Sikkerhedsfilterpose, 5 stk. 107413549

Motorluftkglingsfilter PET, 1 stk. 107413541

2.4 | brandfarlige eller eksplosionsfarlige
atmosfeerer

FORSIGTIG

Maskinen er ikke egnet til brug i brandfarlige
eller eksplosionsfarlige atmosfaerer eller hvor
en sadan atmosfeere kan opsta ved forekomst
af flygtige veesker eller breendbare dampe
eller luftarter.

3 Betjening/drift

FORSIGTIG

Beskadigelse pa grund af forkert netspaending.

Tilslutning til forkert netspeending kan beskadi-

ge apparatet.

+  Kontrollér, at speendingen pa typeskiltet
stemmer overens med spaendingen i det
lokale forsyningsnet.

3.1 Start og betjening af maskinen

Kontrollér, at startknappen er slukket (i position 0).
Kontrollér, at filter/filtre er monteret i apparatet. Kobl
nu stgvsugerslangen til apparatet ved at presse
slangen ind i udtaget, indtil den sidder godt fast.
Tilslut slanger med slangehandtaget, drej slangerne
for at sikre, at de er monteret korrekt. Montér det
gnskede mundstykke pa rgret. Vaelg mundstykke
afhaengig at materialetypen, der skal opsuges. Ved
anvendelse til stgvsugning i forbindelse

med stgvproducerende veerktgijer, skal enden af
stevsugerslangen tilsluttes med korrekt tilslutnings-
stykke. Kontroller at indstillet slangediameter svarer
til den faktiske slangediameter. Seet stikket i stik-
kontakten. Seet startknappen i position | for at starte
motoren.

Drej I: Aktiver maskinen
Drej 0: Stop maskinen

Drej I: Start maskinen — drej med
uret for at regulere hastigheden
Drej 0: Stop maskinenDrej ™~ :
Aktiver Auto-On/Off — drej mod uret
for at regulere hastigheden

Drej I: Start maskinen

Drej ¥/0: Stop maskinen

Permanent strgm i stik.

Drej ™~ : Aktiver Auto-On/Off drift.
Drej I+ @ Off: Aktiver maskinen
med deaktiveret automatisk filterren
geringsfunktion

Drej P+ @) Off: Aktiver Auto-
On/Off-drift med deaktiveret
automatisk filterrenggringsfunktion.
Hastighedsregulering via separat
drejehandtag

Slangediameter og indstilling af slangediameter skal
stemme overens.

YOEL=greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering ,
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3.2  Auto-On/Off stikudtag til elvaerktgj’
FORSIGTIG

Apparatet stikkontakt *

Tilslutningsstikket er designet til elektrisk tilbe-

harsveerktgj, se tekniske data.

*  For tilslutning af veerktej skal bade maski-
nen og tilbehgrsveerktgjet slukkes.

» Laes betjeningsvejledningen for apparatet,
der skal tilsluttes, og overhold sikkerheds-
anvisningerne naevnt heri.

Tilslutningsstik med jord er indbygget i maskinen.
Her kan der tilsluttes et eksternt elveerktgj. Stikket er
udstyret med permanent streamforsyning”, nar elkon-
takten er teendt #/0, dvs. maskinen kan bruges som
forleengerledning.

| position F'- kan maskinen teendes og slukkes
med det tilsluttede elvaerktgj. Snavs kan opsuges
med det samme fra stgvkilden. For at overholde
forskrifterne ma kun godkendt stavproducerende
veerktgj tilsluttes.

Det maksimale stramforbrug for det tilsluttede elap-
parat er angivet i afsnittet "Specifikationer".

Far kontakten saettes i position r'-skal det sikres,
at veerktgij tilsluttet til tilslutningsstikket er slukket.

3.3 Push&Clean”

“PC” maskinen er forsynet med et halvautomatisk
filterrengaringssystem, Push&Clean. Filterrenge-
ringssystemet skal aktiveres senest, nar sugeevnen
ikke lzengere er tilstraekkelig. Regelmaessig brug af
filterrengaringsfunktionen forager filtrets levetid. Se
vejledning i lynguiden.

3.4 InfiniClean”

“IC” maskinen er forsynet med et automatisk filter-
renggringssystem, InfiniClean. Automatisk renggring
karer regelmaessigt under brug for at sikre maksimal
sugeevne hele tiden.

Hvis sugeevnen aftager eller ved store stevmaeng-

der anbefales en manuel filterrenggring.

»  Sluk maskinen.

*  Luk mundstykkets eller sugeslangens abning
med handfladen.

« Seet kontakten i position |, og lad maskinen
kare ved fuld hastighed ca. 10 sekunder med
sugeslangens abning blokeret.

Hvis sugeevnen stadig er nedsat, tages filteret ud og
rengg@res mekanisk, eller filteret udskiftes.

Til nogle anvendelser, f.eks. opsamling af veesker,
anbefales det at sla den automatiske filterrenge-
ringsfunktion fra. Laes mere i kapitel 3.1.

3.5 Advarsel om flowrate
FORSIGTIG

A Kontrollér, at alle filtre er til stede og korrekt

monteret.
Maskinen er forsynet med et system, der
overvager luftstremmen samt stgvklasse H
filterets tilstand”. Fgr opsamling af stev med
eksponeringsbegraensning skal luftstrgmsvo-
lumen kontrolleres.
Med motoren kgrende holdes stgvsuger-
slangen blokeret for at hindre luftstrammen.
LED-lampen pa frontpanelet lyser efter ca. 1
sekund. Efter yderligere nogle sekunder hgres
et advarselssignal.
Indstil diameter efter den faktiske slangester-
relse.

/\‘ Nar LED-lampen lyser, er luftstrammen under

'{/ 20 m/s.

@

+  Kontroller om beholder eller filterpose er
fuld.

+ Kontroller om luftstrammen er blokeret i
slangen, raret, filteret eller mundstykket.

Nar LED-lampen lyser, er stavklasse H eller

HEPA filter ikke monteret, beskadiget eller

tilstoppet. Filteret skal monteres eller udskiftes

for at opna den kraevede luftstram.

3.6 Antistatisk tilslutning”
FORSIGTIG

Maskinen er udstyret med et antistatisk sy-

stem, der afleder statisk elekiricitet, der kan

dannes under stgvsugning.
Det antistatiske system sidder forrest p& motorens
gverste del og skaber jordforbindelse pa indlgbet il
beholderen. For at sikre korrekt funktion anbefales
brug af en elektrisk ledende eller antistatisk stgvsu-
gerslange. Ved indsaetning af engangspose skal det
sikres, at den antistatiske tilslutning er korrekt.

3.7 Luftkelingsfilter

For at beskytte motoren og elektroniske dele er ma-
skinen udstyret med luftkglingsdiffusor. Luftkalings-
diffusoren skal renggres regelmaessigt.

Ved arbejde pa steder med hgj koncentration af fint
stgv i luften anbefales det at udstyre maskinen med
en ekstra luftkglingsfilterpatron for at forhindre, at
stgvet saetter sig i motor og luftkanaler. Har naerme-
re hos din lokale forhandler.

FORSIGTIG

Hyvis luftkglingsfilteret er tilstoppet af stav, kan
motorens overbelastningssikring sl fra. Sluk
maskinen, rengar luftkalingsfilteret og lad ma-
skinen kgle af i ca. 5 minutter.
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3.8 Opsugning af vaesker
FORSIGTIG

A Maskinen er forsynet med en vaeskestands-
maler, der slukker for maskinen, nar den mak-
simale vaeskestand nas.

| det tilfeelde slukkes maskinen. Maskinen

tages ud af stik, og beholderen tammes. Ma-

skinen ma kun anvendes til vaeskeopsamling,
nar vaeskestandsmaleren fungerer korrekt, og
filter er monteret.

Opsugning af veesker.

*  Sug ikke braendbare vaesker op.

* Fgr vaeskeopsugning aftages filterpose/
affaldspose, og det kontrolleres, at vae-
skestandsmaleren fungerer korrekt.

* Hvis der opstar skum, skal arbejdet gje-
blikkeligt indstilles, og beholderen tam-
mes.

* Renggr vaeskestandsmaleren regelmaes-
sigt, og undersag den for tegn pa skader.

Tag maskinen ud af stik, far beholderen tgmmes.
Kobl slangen fra apparatet ved at traekke i slangen.
Lagsn beslaget ved at traekke det ud forneden, s&
motorenheden friggres. Loft averste motordel ud af
beholderen. Efter vaeskeopsugning skal beholderen
tsmmes og renggres, og vaeskestandsmaleren ren-
gares.

Beholderen tammes ved at vippe den bagud og til si-
derne og haelde veesken i et gulvaflgb eller lignende.
Placér igen motorenheden pa beholderen. Fastger
motorenheden ved hjeelp af beslagene.

Hvis maskinen bevaeges kraftigt, kan det fejlagtigt
udlgse veeskestandsmaleren. Sluk maskinen og
vent 3 sekunder for at nulstille enheden. Fortsaet
arbejdet.

3.9 Opsamling af terre materialer
FORSIGTIG

Opsugning af miljgfarlige stoffer.

Opsugede materialer kan vaere farlige for mil-

joet.

» Bortskaf materialet i henhold til de lov-
maessige forskrifter.

FORSIGTIG"

Maskiner i stgvklasse H er forsynet med et
foranliggende klasse H stgvfilter monteret pa
undersiden af motorens gverste del under et
deeksel.

Kontroller at filterdeeksel og pakning er sikker-
hedsmaessigt korrekt monterede og intakte,
og at filteret er korrekt monteret.

LED-lampen lyser, hvis filteret skal udskiftes,

Treek stikket ud af stikkontakten for tgmning efter
tersugning. Tag stevsugerslangen af maskinen og
luk indtaget for at undga udigb af skadeligt stav.
Lagsn beslaget ved at traekke det ud forneden, sa
motorenheden friggres. Laft gverste motordel ud af
beholderen.

Primaert filter: kontroller filteret. Filteret rengares
ved at bgrste eller vaske det. Filteret skal veere helt
tert, far stgvsugning kan genoptages.
Essentialfilter stovklasse H: kontroller filteret. Ud-
skift filteret hvis nedvendigt. Baer andedraetsveern og
beskyttelsesbeklaedning.

Stovpose: kontroller om posen er fuld. Skift stav-
sugerposen, hvis den er fuld. Fjern den gamle stav-
sugerpose. Den nye pose placeres ved at skubbe
papstykket med gummimembranen ind i stagsuger-
indtaget. Sarg for, at gummimembranen skubbes ind
forbi forhgjelsen pa stgvsugerindtaget.
Sikkerhedsfilterpose: kontroller om posen er fuld.
Skift stevsugerposen, hvis den er fuld. Beer ande-
draetsvaern og beskyttelsesbekladning ved udskift-
ning af den brugte pose. Aftag forsigtigt filterposens
muffe fra luftindtaget. Luk posens muffe med skyde-
ren. Bortskaf materialet i henhold til de lovmaessige
forskrifter.

Efter tamning:las motorenheden oven pa beholde-
ren, og fastgar motorenheden med beslagene. Stgv-
sugning ma ikke foretages uden korrekt monteret
filter. Maskinens sugeeffekt afheenger af filterets og
stevsugerposens stgrrelse og kvalitet. Benyt derfor
altid originale filtre og st@vsugerposer.

4 Efter brug af maskinen

4.1 Efter brug

Efter opsamling af sundhedsfarligt stev lukkes indta-
get, og stavsugeren renggres udvendigt.

Treek stikket ud af stikkontakten, nar apparatet ikke
er i brug. Rul ledningen op - start teettest ved maski-
nen. Ledningen kan rulles op omkring handtag eller
kabelkroge pa motorenhed eller beholder. Visse mo-
deller har szerlige holdere til tilbehar.

4.2 Transport

+ Las alle beslag fer transport.

* Luk indgangen med haetten.

* Vip ikke maskinen, hvis der er snavset vand i
tanken.

+ Maskinen ma ikke lgftes med krankrog.

+ Maskinen ma ikke lgftes i vognhandtaget®)

4.3 Opbevaring
FORSIGTIG

Opbevar apparatet pa et tgrt sted beskyttet
mod regn og frost. Apparatet skal altid opbe-
vares indendgrs. Vade filtre og den indvendi-
ge del af veeskebeholderen skal tarres for

mangler, er monteret ukorrekt eller er beska- opbevaring.
diget.
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4.4 Opbevaring af tilbehor og veerktgj

Til praktisk transport og opbevaring af tilbehgr og
veerktgj er der indbyggede beslag pa siden af ma-
skinen til fastgerelse med remme eller lignende.
Bag pa maskinen sikker en fleksibel rem og kroge
til fastgerelse af slange og ledning. Se vejledning i
lynguiden.

Ekstra adapterplade” med fastgerelsessystem kan
monteres oven pa maskinen til fastgerelse af opbe-
varingsbokse i 2 eller 4 punkter.

Tag elledningen ud af stikket fgr montering af adap-
terpladen.

FORSIGTIG *)

Maskinen ma ikke lgftet i adapterpladen uden
korrekt monteret opbevaringsboks. Bemeaerk
apparatets vaegt og balance ved opbevaring.
Maksimal veegt for opbevaringsbokse er 30

kg.

4.5 Genanvendelse af maskinen

Far aflevering til genbrug skal maskinen gares

ufunktionel.

1. Tag stikket til maskine ud af kontakten.

2. Skeer ledningen af.

3. Elektriske apparater ma ikke bortskaffes sam-
men med almindeligt husholdningsaffald.

£ —% Udstyr meerket med en overstreget skral-

»“ despand symbol angiver, at brugt elektrisk

—O\ og elektronisk udstyr ikke ma bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald. For at
undga negative virkninger p4 menneskers sundhed
og miljget skal udstyret indsamles szerskilt pa de
udpegede indsamlingssteder.
Brugere af elektrisk og elektronisk husholdningsud-
styr skal bruge de kommunale indsamlingsordninger.
Bemeerk, at kommercielt brugt elektrisk og elek-
tronisk udstyr, méa ikke bortskaffes via kommunale
indsamlingsordninger. Vi vil gerne informere dig om
egnede bortskaffelsesmuligheder.

5 Vedligeholdelse

5.1 Regelmessig service og eftersyn

Regelmaessig service og eftersyn af maskinen skal
foretages af en passende kvalificeret person i over-
ensstemmelse med relevant lovgivning og relevante
forskrifter. Der bgr isaer foretages elektrisk pravning
af jordtilslutning, isolationsmodstand, og den fleksi-
ble lednings tilstand skal kontrolleres hyppigt.

| tilfeelde af fejl eller skader SKAL maskinen tages ud
af drift, gennemgas i enkeltheder og repareres af en
autoriseret servicetekniker.

Mindst en gang arligt skal en Nilfisk tekniker eller
tilsvarende uddannet person udfere teknisk eftersyn
inklusive filtre, lufttaethed og betjeningsmekanismer.
Apparater i stovklasse H skal efterses en gang arligt
for filtersystemets effektivitet. Resultatet skal frem-

effektivitetskrav for stgvklasse H, skal filteret udskif-
tes.

5.2 Vedligeholdelse

Traek stikket ud af stikkontakten, far der udferes ved-
ligeholdelse. Fgr brug af apparatet, skal du sgrge
for, at den angivne frekvens og spaending pa type-
skiltet svarer til netspaendingen.

Maskinen er designet til kontinuert, belastende ar-
bejde. Afheengigt af antallet af driftstimer skal stgvfil-
tret udskiftes. Hold maskinen ren med en tar klud og
en smule renggringsmiddel.

Under vedligeholdelse og renggaring skal maskinen

handteres, sa der ikke opstar fare for personalet.

| serviceomradet

+ ventileres godt

*  beeres beskyttelsesudstyr

* renggres, sa ingen skadelige stoffer forurener
omgivelserne.

FORSIGTIG

Ved asbestopsamling beeres engangsbeklaedning.
Beer en P2-stgvmaske.

Fer maskinen tages ud af omradet forurenet med
farlige stoffer:

Maskinen renggres udvendigt ved aftarring eller ind-
pakkes i forseglet emballage, sa skadeligt stgv ikke
spredes.

Efter brug i asbestforurenede omrader skal maski-
nen renggres af en autoriseret tekniker ifglge TRGS
519.

Ved vedligeholdelse eller reparation skal alle forure-

nede dele, der ikke kan renggres korrekt:

* pakkes i forseglede poser

+ bortskaffes ifalge geeldende regler for farligt af-
fald.

Naermere oplysninger om eftersalgsservice fas hos
jeres

forhandler eller lokale Nilfisk serviceafdeling. Se
bagsiden af dette dokument.

laegges efter anmodning. Hvis filteret ikke opfylder
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6 Yderligere oplysninger
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EU/UE/EL/EC/EE/ES/EU/AB/EG

NILFISK

Declaration of Conformity
Prohlaseni o shodé
Konformitatserklarung
Overensstemmelseserklaering
Declaracién de conformidad
Vastavusdeklaratsioon
Déclaration de conformité
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Manufacturer / Vyrobce / Hersteller / Fabrikant /
Fabricante / Kataokevaotng / Gyart6 / Proizvodac /
Fabbricante / Gamintojas / Razotajs / Produsent /
Fabrikant / Fabricante / Producent / Producator /
npoussoautens / Tillverkaren / Vyrobca /
Proizvajalec/ Uretici firma:

Product / Produkt / Producto, Toode, Produit, Tuote/
MpoaykT / Mpotov / Termék / Proizvod / Prodotto /
Produktas / Produkts / Artikel / Produtos / Produs /
lzdelek / Uriin

[leknapauusa 3a CbOTBETCTBME
AnAwon CUPPOPPWONG
Megfelelésségi nyilatkozat
Izjava o sukladnosti
Dichiarazione di conformita
Atitikties deklaracija
Atbilstibas deklaracija
Samsvarserklaering
Conformiteitsverklaring

Declaracgao de conformidade
Deklaracja zgodnosci
Declaratie de conformitate
Ileknapauusa o cooTBeTCTBUM
Forsakran om
overensstammelse
Vyhlasenie o zhode

Izjava o skladnosti

Uygunluk beyani

Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby, DENMARK

ATTIX 33-*M/H-**, 44-*M/H-** 1)

Description / Popis / Beschreibung / Beskrivelse /
Descripcion / Kirjeldus / La description / Kuvaus /
Onucanue / Meprypaen / Leirds / Opis / Descrizione
/ Aprasymas / Apraksts / Beschrijving / Descri¢édo /
Descriere / Beskrivning / Popis / Agiklama

VAC - Commercial - Wet/Dry
110-120V, 220-240V 50-60Hz, IPX4

We, Nilfisk hereby declare under our sole
responsibility, that the above-mentioned
product(s) is/are in conformity with the
following directives and standards.

My, Nilfisk prohlasujeme na svou vylu¢nou
odpovédnost, Ze vySe uvedeny vyrobek je
ve shodé s ndsledujicimi smérnicemi a
normami.

Wir, Nilfisk erklaren in alleiniger
Verantwortung, dass das oben genannte
Produkt den folgenden Richtlinien und
Normen entspricht.

Vi, Nilfisk erklaerer hermed under eget
ansvar at ovennavnte produkt(er) er i
overensstemmelse med fglgende direktiver
og standarder.

Nosotros, Nilfisk declaramos bajo nuestra
Unica responsabilidad que el producto
antes mencionado esta en conformidad
con las siguientes directivas y normas

Meie, Nilfisk Kdesolevaga kinnitame ja
kanname ainuisikulist vastutust, et eespool
nimetatud toode on kooskdlas jargmiste
direktiivide ja

& ©® @ 6® 06

Mes, , Nilfisk”, prisiimdami visiSka
atsakomybe pareiskiame, kad pirmiau
minétas produktas (-ai) atitinka Sias
direktyvas ir standartus

Mes, Nilfisk, ar pilnu atbildibu apliecinam,
ka iepriekSminétais produkts atbilst
§adam direktivam un standartiem

Vi, Nilfisk erklzerer herved under eget
ansvar, at det ovennevnte produktet er i
samsvar med fglgende direktiver og
standarder

We verklaren Nilfisk hierbij op eigen
verantwoordelijkheid, dat het
bovengenoemde product voldoet aan de
volgende richtlijnen en normen

N6s, a Nilfisk declaramos, sob nossa
exclusiva responsabilidade, que o
produto acima mencionado estd em
conformidade com as diretrizes e
normas a seguir

My, Nilfisk Niniejszym oswiadczamy z
peing odpowiedzialnoscia, ze wyzej
wymieniony produkt jest zgodny z
nastepujgcymi dyrektywami i normami..

9 ®0® 6@ 6

®
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Nilfisk déclare sous notre seule
responsabilité que le produit mentionné ci-
dessus est conforme aux directives et
normes suivantes.

Me, Nilfisk taten vakuutamme omalla
vastuulla, ettd edelld mainittu tuote on
yhdenmukainen seuraavien direktiivien ja
standardien mukaisesti

Hue, Nilfisk C HacToAwWwoTO AeknapmpamMe
Ha CBOSl IMYHA OTrOBOPHOCT, Ye
NMoCoYeHnTe No-rope NpoAyKTbT € B
CbOTBETCTBME CbC CNEAHUTE ANPEKTUBM U
CTaHAapTU.

Epeig, Nilfisk SnAwvoupe PYe amokAeLloTIKA
pag eubovn, 6TL TO TipoavaPePOUEVO
T(POLOV CUUHPOPPWVETAL PE TLG AKOAOLOEG
odnyieg kalL mpoTuMa.

Mi, Nilfisk Kijelentjiik, egyediili
felel6sséggel, hogy a fent emlitett termék
megfelel az aldbbi iranyelveknek és
szabvanyoknak

Mi, Nilfisk Izjavljujemo pod punom
odgovornos$c¢u, da gore navedeni proizvod
u skladu sa sljede¢im direktivama i
standardima.

Noi, Nilfisk dichiara sotto la propria
responsabilita, che il prodotto di cui sopra
e conforme alle seguenti direttive e norme.

® ©

? e & @

Noi, Nilfisk Prin prezenta declaram pe
propria raspundere, ca produsul mai sus
mentionat este in conformitate cu
urmatoarele standarde si directive

Mbl, Nilfisk HacToAwWwmMM 3asaBnsaemM nop,
Hally NOJIHYO OTBETCTBEHHOCTb, YTO
BblLlernepeyYncneHHble

NpoAyKLUUsi COOTBETCTBYET
crnefyolwmMMmn AMpeKTuBam u
cTaHjapTam.

Vi Nilfisk forklarar harmed under eget
ansvar att ovan namnda produkt
overensstammer med foljande direktiv
och normer.

My, Nilfisk prehlasujeme na svoju vylu¢nu
zodpovednost, Ze vyssie uvedeny vyrobok
je v zhode s nasledujucimi smernicami a
normami.

Mi, Nilfisk izjavljamo s polno
odgovornostjo, da je zgoraj omenjeni
izdelek v skladu z naslednjimi
smernicami in standardi.

Nilfisk, burada yer alan tim
sorumluluklarimiza gore, yukarida
belirtilen Griinlin asagidaki direktifler ve
standartlara uygun oldugunu beyan
ederiz.

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

2006/42/EC
+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

2014/30/EU

2011/65/EU EN 63000:2018

1) First asterisk means feature class. 0 = Standard/Basic type; 2 = Auto on/off for power outlet.
Second and third asterisk means filter cleaning options.
PC = Push&Clean; IC = InfiniClean

Mads Christensen, VP R&D, Head of Competence Center Europe
- R&D

Authorized to compile
Technical File and
signatory:

March 22, 2023




©Nilfisk

UK Declaration of Conformity

We,

Nilfisk Ltd

Nilfisk House, Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate
Penrith Cumbria

CA119BQ UK

Hereby declare under our sole responsibility that the

Products: VAC - Commercial - Wet/Dry
Description: 220-240V 50-60Hz, IPX4
Type: ATTIX 33-*M/H-**, 44-*M/H-** where

First asterisk means feature class.

0 = Standard/Basic type; 2 = Auto on/off for power outlet.
Second and third asterisk means filter cleaning options.
PC = Push&Clean; IC = InfiniClean

Are in compliance with the following standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 63000:2018

Following the provisions of:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008/1597

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016/1091

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012/3032

Penrith, 20-1-2021

Stewart Dennett
GM/MD
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DENMARK

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby
Tel.: (+45) 4323 8100
www.nilfisk.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA

Nilfisk srl.

Edificio Central Park
Herrera 1855, 6th floor/604
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (+54) 11 6091 1571
www.nilfisk.com.ar

AUSTRALIA

Nilfisk Pty Ltd

Unit 1/13 Bessemer Street
Blacktown NSW 2148
Tel.: (+61) 2 98348100
www.nilfisk.com.au

AUSTRIA

Nilfisk GmbH
Metzgerstrasse 68

5101 Bergheim bei Salzburg
Tel.: (+43) 662 456 400 90
www.nilfisk.at

BELGIUM

Nilfisk n.v-s.a.

Riverside Business Park
Boulevard Internationalelaan 55
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Tel.: (+32) 24 67 60 50
www.nilfisk.be
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Nilfisk do Brasil
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CANADA

Nilfisk Canada Company

240 Superior Boulevard
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Tel.: (+1) 800-668-8400
www.nilfisk.ca

CHILE

Nilfisk S.A. (Comercial KCS Ltda)
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8320000 Santiago
Tel.: (+56) 2684 5000
www.nilfisk.cl

CHINA

Nilfisk

4189 Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park
201108 Shanghai

Tel.: (+86) 21 3323 2000
www.nilfisk.cn
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Tel.: (+420) 244 090 912
www.nilfisk.cz

DENMARK
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www.nilfisk.dk

FINLAND

Nilfisk Oy Ab
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02920 Espoo

Tel.: (+358) 207 890 600
www.nilfisk.fi

FRANCE

Nilfisk SAS

26 Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
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Tel.: (+33) 169 59 87 00
www.nilfisk.fr
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Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-StralRe 2-10
89287 Bellenberg

Tel.: (+49) (0)7306/72-444
www.nilfisk.de

GREECE

Nilfisk A.E.
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Kopwrtri T.K. 194 00
Tel.: (30) 210 9119 600
www.nilfisk.gr

HOLLAND

Nilfisk B.V.
Versterkerstraat 5

1322 AN Almere

Tel.: (+31) 036 5460760
www.nilfisk.nl

HONG KONG

Nilfisk Ltd.

2001 HK Worsted Mills
Industrial Building
31-39, Wo Tong Tsui St.
Kwai Chung, N.T.

Tel.: (+852) 2427 5951
www.nilfisk.com

HUNGARY

Nilfisk Kft.

Il. Rakoczi Ferenc ut 10

2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy
Tel.: (+36) 24 475 550
www.nilfisk.hu

INDIA

Nilfisk India Limited
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No. 403
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Andheri (East) Mumbai 400 099

Tel.: (+91) 22 6118 8188

www.nilfisk.in

IRELAND

Nilfisk

1 Stokes Place

St. Stephen’s Green
Dublin 2

Tel.: (+35) 312 94 38 38
www.nilfisk.ie

ITALY

Nilfisk SpA
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26862 Guardamiglio (LO)

Tel.: (+39) (0) 377 414021
www.nilfisk.it

JAPAN

Nilfisk Inc.

1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
Yokohama, 223-0059

Tel.: (+81) 45548 2571
www.nilfisk.com

MALAYSIA

Nilfisk Sdn Bhd

Sd 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara

52200 Kuala Lumpur

Tel.: (60) 3603 627 43 120
www.nilfisk.com

MEXICO

Nilfisk de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Pirineos #515 Int.

60-70 Microparque

Industrial WSantiago

76120 Queretaro

Tel.: (+52) (442) 427 77 00
www.nilfisk.com

NEW ZEALAND
Nilfisk Limited

Suite F, Building E

42 Tawa Drive

0632 Albany Auckland
Tel.: (+64) 9 414 1996
Website: www.nilfisk.com

NORWAY

Nilfisk AS
Bjgrnerudveien 24
1266 Oslo

Tel.: (+47)227517 80
www.nilfisk.no

PERU

Nilfisk S.A.C.

Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33-
Peru

Lima

Tel.: (511) 435-6840

www.nilfisk.com

POLAND

Nilfisk Sp. Z.0.0.
Millenium Logistic Park
ul. 3 Maja 8, Bud. B4
05-800 Pruszkow

Tel.: (+48) 22 738 3750
www.nilfisk.pl

PORTUGAL

Nilfisk Lda.

Sintra Business Park

Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 1° A

P2710-089 Sintra

Tel.: (+351) 21 911 2670
www.nilfisk.pt

RUSSIA

Nilfisk LLC

Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
127015 Moscow

Tel.: (+7) 495 783 9602
www.nilfisk.ru

SINGAPORE
Den-Sin

22 Tuas Avenue 2
639453 Singapore
Tel.: (+65) 6268 1006
www.densin.com

SLOVAKIA

Nilfisk s.r.o.

Bancikovej 1/A

SK-821 03 Bratislava
Tel.: (+421) 910 222 928
www.nilfisk.sk

SOUTH AFRICA
Nilfisk (Pty) Ltd
Kimbult Office Park
9 Zeiss Road
Laser Park
Honeydew
Johannesburg

Tel: +27118014600
www.nilfisk.co.za

SOUTH KOREA

Nilfisk Korea

#204 2F Seoulsup Kolon Digital Tower
25 Seongsuil-ro 4-gil, Seongdong-gu
Seoul.

Tel.: (+ 82) 2 3474 4141
www.nilfisk.co.kr

SPAIN

Nilfisk S.A.

Torre d’Ara,

Passeig del Rengle, 5 Plta. 102
08302 Matard

Tel.: (34) 93 741 2400
www.nilfisk.es

SWEDEN

Nilfisk AB
Taljegardsgatan 4

431 53 MélIndal

Tel.: (+46) 31 706 73 00
www.nilfisk.se

SWITZERLAND
Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelz
9500 Wil

Tel.: (+41) 71 92 38 444
www.nilfisk.ch

TAIWAN

Nilfisk Ltd

Taiwan Branch (H.K)

No. 5, Wan Fang Road
Taipei

Tel.: (+88) 6227 00 22 68
www.nilfisk.tw

THAILAND

Nilfisk Co. Ltd.

89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (+66) 2275 5630
www.nilfisk.co.th

TURKEY

Nilfisk A.S.

Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7
Umraniye, 34775 Istanbul

Tel.: +90 216 466 94 94
www.nilfisk.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfisk Middle East Branch
SAIF-Zone

P.O. Box 122298

Sharjah

Tel.: (+971) (0) 655-78813
www.nilfisk.com

UNITED KINGDOM

Nilfisk Ltd.

Nilfisk House, Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate, Penrith
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Tel: (+44) (0) 1768 868995
www.nilfisk.co.uk

UNITED STATES
Nilfisk, Inc.

9435 Winnetka Ave N,
Brooklyn Park

MN- 55445
www.nilfisk.com

VIETNAM

Nilfisk Vietnam

No. 51 Doc Ngu Str.

P. Vinh Phuc, Q.Ba Dinh
Hanoi

Tel.: (+84) 761 5642
www.nilfisk.com
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